PODORYS BEZPECNOSTNEJ PLOCHY IHRISKA
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LEGENDA SKLADIEB :

Bezpecnostna dopadova plocha

V MIESTACH KDE JE TO POTREBNE V ZMYSLE ZAKONA | KDE TO NAVRHUJEME Z PREVADZKOVYCH DOVODOV BUDE DO STRKU OSADENA GUMOVA VELKOPLOSNA DOPADOVA PLOCHA
BUDE ZASYPANA JEDN§M $TRKOM BEZ OBRUBY OBRUBNIKOM . TAK ISTO BUDE DOSYPANA AJ CELA BEZPECNOSTNA ZONA PRELIEZKY VO VSMERE 54 m2 . AKO PODKLAD BUDE
POUZITA TKANA ZAHRADNICKA FOLIA min. 100g/m2 UPEVNENE KOTVIACMI PLASTOVYMI KOLIKMI @ 0,5 m — CELOKOM cca 100 ks.

SKLADBA 01 : — GUMOVA DOPADOVA PLOCHA Tmx1mx0,023m SO ZAMKOM ZASYPADNA STRKODRVOU 0-4 mm
— STRKOVE LOZKO fr 4-8 mm , ZHUTNENE hr 50mm
— STRKOVE LOZKO fr 16—64 mm , ZHUTNENE hr 150mm
SKLADBA 02 : — STRKOVA DOPADOVA PLOCHA fr 0-4 mm hr 150mm

TKANA TEXTILIA min 100 g/m2 KOTVENA PO OBVODE PLAST. KOLIKMI-KLINMI CELKOM 65 m2 + 100 KLINOV

Zakladové patky :

POD NOSNE VERTIKALNE KONSTRUKCIE BUDO REALIZOVANE ZAKLADOVE PATKY MENSIE 600/600 mm A VACSIE 1200/600 mm . TIETO PATKY BUDO 800 mm HLBOKE. NA SPODNO
HRANU JE TREBA REALIZOVAT STRKOVY ZASYP .

POLOHU PATIEK A ICH ROZMIESTNENIE JE TREBA UPRESNIT PO VYBERE KONKRETNEHO DODAVATELA .

OSADZOVANIE KOTVIACICH PRVKOV JE MOZNE DVOMA SPOSOBMI — ZABETGNOVANIM DO ZAKLADU , ALEBO KOTVENIM DO VYZRETEHO ZAKLADU ZA POMOCI CHEMICKEJ EXT. KOTVY.

1200/600/800mm  BETON C16/20 2 KUSY
600/600/800mm  BETON C16/20 19 KUsov

OSADENIE OBJEKTU :

SO 01 - Detské ihrisko

STAVEBNY OBJEKT RIESI UMIESTNENIE DETSKEHO IHRISKA DO PLOCHY MEDZI BLOKY ZAKLADNEJ SKOLY . JEDNA SA O ZELENG TRAVNATO PLOCHU TOHO CASU INAK NEVYUZIVANG,
DO KTOREJ BUDG UMIESTNENE PRELIEZKY DETSKEHO IHRISKA DOPLNENE O BEZPECNOSTNE DOPADOVE PLOCHY. DO TEJTO PLOCHY BUDU VSTADENE 4 PRELIEZKY DETSKEHO IHRISKA
TAK , ABY SA ICH BEZPECNOSTNE PLOCHY NEPREKRYVALI . JEDNA SA O CERTIFIKOVANE ZARIADENIA . BODOVE ZAKLADOVE PATKY S OSADENIM KOTVIACICH PRVKOV BUDU
DOHODNUTE A SPECIFIKOVANE S KONKRETNYM DODAVATELOM .

UDAJE CHARAKT. STAVBU :

~ POCET PRELIEZOK 4KS

— MAXVTSKA PADU 1,5m %

~ BEZP. DOPADOVA PLOCHA GUMENNA 22 m2 { =
X

— BEZP. DOPADOVA PLOCHA STRKOVA 54 m2
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